


Tiiren

Material wie Wandelemente, mit
umlautender ABSKante Tir 650 mm breit
(andere Breiten auf Wunsch). Tiranschlag
durch Profile aus stranggepresstem Alumi-
nium, durchloufende Weichlippendichtung
an der Schlossseite zur Gerduschdimpfung
im Turanschlag integriert.
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Alu-Sicherheitsdrickergarnitur (U-Form;
WC-Garnitur mit Rosetten, innen mit Dreh-
Verriegelung, aussen mit frei/besetzt
Leichen (weiss/rot) und Notentriegelung;
auf Wunsch Tirdricker auch in Edelstahl
maglich.

Trennwandfiisse

Einbohrfuss als sehr robuste Variante
mit Schutzrohr aus farblos eloxiertem
Aluminium oder Edelstahl mit fein matter
Oberfliche, Schutzrohr ¢ ca.18 mm,
Hohe 100 mm/150 mm, Verstellbereich
stufenlos hohenverstellbar -10 mm/+ 20
mm zum Ausgleich von Bautoleranzen, mit
Flachrosette aus Aluminium mit farblos
eloxierter Oberfliche oder Edelstahl mit
fein matter Oberfldche.

Farben

Alle Trennwandelemente und Tiren nach
Farbkarte UNI aus der Kollektion Funder-
max. Andere Farben auf Anfrage.

Profile farblos eloxiert E6 /EV1 oder auf
Wunsch und gegen Mehrpreis nach RAL
Farbkarte pulverbeschichtet.

Anlagenhdhen

Standardhghe 2000 mm inkl. 150 mm
Bodenfreiheit,

Sonderhdhen und/oder Boden- Decken-
anschlisse auf Anfrage.
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Zubehor/Ausstattung

WC-Kabinen gegen Mehrpreis:
Je Kabine ein Tiirstopperhaken (bei nach
innen 6ffnenden Tiren sonst Kleiderhaken)




Zubehor

Individuelle Erginzungen fir die Trennwandsysteme

Driicker «Rhodos»
(Bei Trennwandsystem
«AROsteel» TW40
standardmissig)

Kleiderhaken CNS

Tirstopper Trennwand-Fuss
aus Edelstahl

(Bei Trennwandsystem
«AROsteel» TW40
standardmissig)




ARO steel

Trennwandsystem TW 40

Driicker KD «Comfort»
zu Trennwandsystem «AROsteel» TW40

ARO lami

Trennwandsystem Nol

Einfaches Verriegeln der Tiir durch Betiitigung
des Pins

ARQO span

Trennwandsystem No 30

Notentriegelung von aussen

Verlassen dés Raumes durch Betitigung des
Griffes



