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TYP PST - KLASSIK
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Lichte: Schrankbreite - 78

PST1 /300 mm breit / Sockel / Perfotiir unten + aben / L/F Zylinderschloss / integriertes Schriigdach / Riickwandentliftung / vorgebaute Sitzbank /

Lattung Kunststoff weiD / klappbarer Schuhrost / RAL 7035

Korpus: Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75 mm stark. Durch
spezielle Umblige der Holme, Seitenwande und Riickwand sowie punktgeschweisste
Verbindungen wird eine hohe Stabilitat erreicht. Die 20 mm negativ eingebaute
Riickwand gewdhrt eine zusatzliche Steifigkeit.

Tiir: Einwandig einschlagende Tiir (zwischen den Holmen), 19 mm stark, 95° begrenzt,
innenliegende, von aussen nicht sichtbare Stahlscharniere

Verschluss: Standard: ARBE Schloss, vorgerichtet fir Vorhangschloss;
weitere Schisser nach Wahl bzw. auf Anfrage

Oberfldche: Kunststoffpulverbeschichtet 80 pm — zigarettenbrandfest

Liftung: Durch den umlaufenden Tiirspalt von 4 mm, auf Wunsch zusatzliche
Beliiftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Riickwand oder Tiir

SONDERTUREN FUR TYP PST

Gittertiir aus 1,5 mm starkem Stahlblech
einschlagend mit eingeschweisstem Gitter
3 mm stark, Maschenweite 30 x 30 mm,

Sichttiir einschlagend
mit Perforationsstanzung
Quadrat 10 mm, Steg

5 mm, im vorderen Bereich ~ 180° 6ffnend durch sichtbare Kegelbander
liber gesamte Hohe

TYP TST-20/A - STABILO
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Lichte: Schrankbreite - 58

TST-20/1/A / 500 mm breit / Untergestell verblendet / Perfotiir unten / L/F Zylinderschloss / Riickwandentlifftung / RAL 7035 + RAL 7037

Korpus: Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75 mm stark. Durch
spezielle Umbiige der Holme, Seitenwénde und Riickwand sowie punktgeschweisste
Verbindungen wird eine hohe Stabilitdt erreicht. Die 20 mm negativ eingebaute
Rickwand gewahrt eine zusatzliche Steifigkeit.

Tiir: Doppelwandig aufschlagende Tir, 17 mm stark,
90° begrenzte Spezial-Stahlscharniere

Verschluss: Standard: ARBE Schloss, vorgerichtet fiir Vorhangschloss;
weitere Schlosser nach Wahl bzw. auf Anfrage

Oberflache: Kunststoffpulverbeschichtet 80 um — zigarettenbrandfest

Liiftung: Durch den umlaufenden Tiirspalt von 3 mm, auf Wunsch zusitzliche
Belliftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Riickwand oder Tir

SONDERTUREN FUR TYP TST-20/A STABILO

Detail
Kiemenstanzung

Kiementiir aufschlagend
mit je 4 Kiemenstanzungen
85 mm breit oben und unten

Perfotiir aufschlagend

mit Perforationsstanzung
Quadrat 10 mm,

Steg 5 mm oben und unten




TYP TST-20 - UNIVERSAL

TST-20/1/ 300 mm breit / Sitzbankuntergestell / Lattung Buche massiv / L/F Zylinderschloss / Schrénke RAL 7037 + SbUgst RAL 3005

Korpus: Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75mm stark. Durch
spezielle Umbiige der Holme, Seitenwéinde und Riickwand sowie punktgeschweisste
Verbindungen wird eine hohe Stabilitét erreicht. Die 20 mm negativ eingebaute
Riickwand gewahrt eine zusétzliche Steifigkeit.

Tiir: Doppelwandig aufschlagende Tir, 17 mm stark, 0-30° selbstschliessendes
Topfband, 90° begrenzt durch 8 mm verzinkten Offnungsbegrenzer mit konischem
Kunststofflager

Verschluss: Standard: ARBE Schloss, vorgerichtet fiir Vorhangschloss:
weitere Schldsser nach Wahl bzw. auf Anfrage

Oberfldche: Kunststoffpulverbeschichtet 80 pm — zigarettenbrandfest

Liiftung: Durch den umlaufenden Tiirspalt von 3 mm, auf Wunsch zusatzliche
Beliiftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Riickwand oder Tiir

TYPTSK-13 - FINESSE

TSK-13/1 /450 mm breit / Sitzbankuntergestell Kotschach verblendet mit Edelstahl / Lattung Kompaktplatte / L/F Zylinderschioss /
Nummernschild Edelstahl poliert / Schrégdach / Absaugstutzen / Riickwandentliiftung / Seitenblenden /
Korpus RAL 7047 / Tiiren Funder MAX 0434 fiocco

Korpus: Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75 mm stark.
Durch spezielle Umbiige der Holme, Seitenwénde und Riickwand, sowie
punktgeschweisste Verbindungen wird eine hohe Stabilitdt erreicht. Die 20 mm
negativ eingebaute Rickwand gewahrt eine zusétzliche Steifigkeit.

Tiir: Aufschlagende, massive, wasserfeste Kompakiplatte, 13 mm stark,
eingefrastes, verdeckt liegendes Edelstahischarnier, 90° begrenzt durch
8 mm verzinkten Offnungshegrenzer mit konischem Kunststofflager

Verschluss: Standard: ARBE Schloss, vorgerichtet fiir Vorhangschloss;
weitere Schlgsser nach Wahl bzw. auf Anfrage

Oberflache: Kunststoffpulverbeschichtet 80 pm - zigarettenbrandfest

Liiftung: Durch den umlaufenden Tiirspalt von 3 mm, auf Wunsch zusitzliche
Beltiftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Riickwand oder Tiir

: Schrankbrte +  SONDERTUREN FUR TYP TST-20 UNIVERSAL Sctrankorete lirtarben - SONDERTUREN FUR TYP TSK-13 FINESSE
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- Sichttiir aufschlagend Holztiir aufschlagend Rundtiir aufschlagend - /// ﬁm’;ﬂm Perfotiir aufschlagend  Steintiir aufschlagend
o mit Perforationsstanzung  aus Massivholz oder mit korperfreundlich o /// " Koliektionen aut mit Liiftungslochern aus Mineralwerkstoff, 12 mm stark
Quadrat 10 mm, Steg Spanplatte furniert, abgerundeten Kanten y i Annapmeicn oben und unten Dekor und Farbwahi It. HI-MACS
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m GARDEROBENSCHRANKE BAUVARIANTEN

Breite

2
L e e e —— SCHLOSSER BUGEL UND HAKEN
B I IR IR EER O
ECICH IS == | ‘\
F flo »’%ﬁ r o l‘i.{ ,’"I‘l @
, h R
: | bz ‘ = . Sl | - 1 § A -] Kleiderblgel Kunststoff schwarz ,-e ‘. ‘,y
: | o B e | | L~ I P & lig T 1S ‘ AF{BE Drehrsegetverschluss _,"’l\\‘.@‘\ \,‘e‘ﬁ
5 i - . 2 e | e ; vorgerichtet flir Vorhangschloss Q ‘p‘ @‘?.é‘g-
'w/* I . > & 4N A 4 E il B = —— — .ﬁ "‘""
T - s o B — — B g ' Kleiderbiigel Kunststoff
mit 1 Tir mit 2 Tiren ~ mit 3 Tiren  mit 4 Tiren mit Z-Tiren SW 1 Sw2 | e
Standardmasse: Breite: 300 mm SW 1: Eintiiriger Schrank mit fixer oder ‘ i |
Tiefe: 500 mm beweglicher Trennwand .
Hohe: 1850 oder 1600 mm (ohne Unterbauten) SW 2: Zweitiiriger Fliigelschrank |
Alle Hohen, Breiten und Tiefen auf Wunsch lieferbar! mittig sperrbar : Kleiderbiigel Kunststoff schwarz, diebstahlsicher )
Mehr Tiiren miglich! - SW = Schrénke zur Trennung von L/F Zylinderschioss (Pttchenzylinder) (Aufhéngung bleibt im Schrank) s
Innenausstattung laut Zeichnungen oben. Schmutz- und Reinwasche mit 2 Eigenschliisseln ~ HEWI Dreifachhaken
verdrehbar
Standardfarbe:
U NTERBAU TE N vl ol schwarz oder weiss
o Weitere Farben
Kleiderbiigel verchromt auf Anfrage

Sitzbankuntergestell Kdtschach .
Sockel wahlweise mit klappbarem Schuhrost Sitzbankuntergestell Bauseits-Sockel

£V Zyinderschioss(Sityinder) GARDEROBEN- UND SCHLUSSELBANDER

mit 2 Eigenschliisseln Nylon-Armband mit Kunststoffverschluss und Nummernbox,
Schliisselniete aus Chrom, chlorwasserbesténdig
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I Standardfarbe: schwarz

150

Bauseits-Sockel mit Sitzbank
wahlweise mit klappbarem Schuhrost

Weitere Farben

Schranktiefe

Untergestell Kdtschach Sitzbankuntergestell auf Anfrage
wahlweise mit klappbarem Schuhrost mit klappbarem Schuhrost —— > -
300 | .
o i OJMAR Minzpfandschioss SCHLOSSPLATTEN
flir 1 Fr. oder 2 Fr.
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Sockel / Fiisse Restliche Unterbauten b e . e ‘
Material:  Elektrolytisch verzinktes Material: Verzinktes Formrohr 30 x 30 mm Kunststoff Aluminium Edelstahl Kunststoffplatte in verschiedenen
Stahiblech hohenverstellbare Verstellgleiter aus Kunststoff schwarz schwarz schwarz poliert Farben mit Logo und anderer
Oberflache: Kunststoffpulverbeschichtet Oberflache: Kunststoffpulverbeschichtet, Farbe wie Korpus . Schrift weiss  Schrift silber  Schrift schwarz ~ Schriftart auf Anfrage
Farbe wie Korpus Sitzbanklattung: Buche 110 x 23 mm, massiv keilgezinkt, farblos lackiert S AFE 0-MAT Twin Coin M unzpfandschloss
Hohlkammerprofil 115 x 30 mm, weiss "
Andere Lattung auf Anfrage e KPR 0
STANDARD-FARBEN R
Kunststoff-Pulverbeschichtung .'
Grobstruktur glanzend : g
K (AL 7035, 9016 RALO0T0 RAL7035 RAL1004 RAL2002 RAL7037 RAL5007 RAL 6011 B el W s | |
Blechtiiren: alle Farben Relneiss Litgrau Golegelo Butrange  Staubgrau Brilantlau  Resedagrin L/F elektronisches Zahlenschloss 3751 fiir Diverse Perforationsmuster auf Anfrage. Lage und GroBe laut Kundenwunsch.

Je nach GroBe der Anlage liefern wir das System in jeder gewiinschten RAL-Farbe ohne Aufschlag. 4stellige Codes




